
POMPE À CHALEUR 
NEOLITE

Caractéristiques 
techniques

NEOLITE
3

NEOLITE
5

Volume bassin préconisé m³ < 20 20

Performance en kW : Air 26°C/Eau 26°C/Humidité 80%

Puissance chauffage (kW) 3,1 4,5

C.O.P. 4,14 4,40

Performance en kW : Air 15°C/Eau 26°C/Humidité 70%

Puissance chauffage (kW) 2,2 3,4

C.O.P. 3,61 3,56

Pression accoustique 1m dB(A) 56,0 57,0

Pression accoustique 10m dB(A) < 23 < 33

Alimentation électrique 220-240V/50Hz/1PH

Consommation Max (kW) 0,95 1,3

Intensité Max (A) 4,7 5,9

Débit recommandé (m³/h) 1 - 2 2 - 3

Dimensions L x W x H 310 x 300 x 358 440 x 375 x 480

Poids Net (kg) 20 28

Débit d’eau (m³/h) 2 2
Prix (€) 799 1199

POMPE À CHALEUR 
TOUT TEMPS TECHNOLOGIE 
NEOLITE

La pompe à chaleur NEOLITE convient à toutes les familles qui ont une piscine hors sol. Au début 
de la saison de baignade, tout le monde a hâte de sauter dans la piscine et de passer de bons 
moments en famille. La NEOLITE est légère, facile à installer, et peut être transportée partout. Avec 
son apparence exquise et ses performances parfaites, elle vous permet de profiter d’une excellente 
saison de baignade.

• Plug & Play disponible 
• Chauffe l’eau de votre piscine jusqu’à 40°C 
• Super économie d’énergie, pour 1 kW dépensé, 4,4 kW d’énergie de retour 
• Gaz écologique R32, permet de réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre 
• Jeu complet d’accessoires d’installation inclus

Ses atouts :
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